
Drive - in Pallet Racking





พาเลทวางสินคาแบบ Drive-in
พาเลทวางสินคาแบบ Drive-in ของแม็กซแร็กสสามารถตอบโจทยใหกับบริเวณที่ตองการพ้ืนที่เก็บ
ของมาก สวนมากจะใชในอุตสาหกรรมที่มีสายผลิตภัณฑไมมาก พาเลทจะจัดเก็บไวเปนระบบบล็อก 
โดยทั่วไปบล็อกสองชุดจะใชทางเดินระหวางแถวเพียงแถวเดียว เราสามารถขับรถเขาไปในแตละพาเลท
เพ่ือโหลดหรือดึงแทนวางสินคา ซ่ึงระบบการจัดเก็บสตอกสินคาเปนระบบการหมุนเวียนสินคาแบบ 
เขากอน-ออกทีหลัง (FILO – First in, Last Out) ยกเวนแตวาการขับรถเขาไปในระบบจะใชพาเลท
ที่สามารถบรรจุ หรือบรรทุกไดจากทั้งสองฝง 

 - ยิ่งพาเลทมีจำนวนมากก็ยิ่งจัดเก็บไดมากข้ึนตอคิวบิกเมตรในระบบ

 - ระบบหมุนเวียนสินคาเหมาะสมกับสินคาตามเทศกาลและสินคาที่มี
    ความตองการสูงเปนชวง ๆ

 - เหมาะอยางยิ่งสำหรับการจัดเก็บสินคาที่ตองอยูในความเย็น หรือสินคา
                ที่มีจำนวนมาก

 - เหมาะสมสำหรับสินคาที่เสียหายหรือแตกหักไดงายจากการจัดเก็บ

Drive-in Pallet Racking 
Maxrac® Drive-in racking is used where high-density storage is required. If is frequently 
used in facilities with a low number of product lines. Pallets are stored in a book system 
with two blocks generally served by one operating aisle.
The trucks drive into the racking to load or retrieve pallets, pallets, which are stored on 
cantilevered rails running throughout the systems. The first pallet in the last one out 
FILO (First in, Last Out) unless a Drive-Through systems is used whereby pallets 
can be loaded or retrieved from either side.
 -  High density storage allowing a greater number of pallets to be stored 
    per cubic metre than other storage systems. 
 -  Low stock rotation suitable for seasonal goods and fluctuating stock demand.
 -  Ideal for cold and chill storage and bulk storage applications.
 -  Suitable for easily damaged or fragile loads, which cannot be block stacked.



รถโฟลคลิฟทสามารถขับเขาไปในเลนของแตละชั้นวางซ่ึงสรางข้ึนเปนพิเศษเพ่ือรองรับพาเลท
แตละดานปกติจะสูงประมาณ 10 เมตร หรือประมาณ 4-5 พาเลทซอนกัน แตอาจจะมากกวาน้ันได 
ระบบน้ีรองรับความตองการในการเก็บของเปนจำนวนมาก ซ่ึงมักจะเปนสินคาที่ไมไดตองการนำออกมา
หรือมีการหมุนเวียนบอย ชั้นวางถูกออกแบบมาใหมีโครงสรางที่มั่นคง มีการปองกันและออกแบบอยาง
เหมาะสมเพ่ือใหรถสามารถเขาไปในระบบชั้นวางไดอยางปลอดภัย ดังน้ันเมื่อขับรถโฟลคลิฟทเขาไป
ในแตละดานก็จะมีการรองรับ หากวางบนพ้ืนราบจะยิ่งสงผลดีมากข้ึนจัดเก็บไดมาก เหมาะสมสำหรับ
SKU จำนวนนอยแตมีปริมาณพาเลทสูงปองกันสินคาไมใหทับกัน และปองกันการทำความเสียหาย
แกที่เก็บสินคา สามารถเขาถึงพาเลทแบบเด่ียวหรือแบบคูไดบนพ้ืน ประหยัดตนทุนในการจัดเก็บสินคา
Forklift trucks drive into lanes on racking specially built to provide support to the pallet 
along the pallet sides.
Stacking often to 10 meters high and 4 or 5 but occasionally even more than 10 deep. 
This systems can provide vary dense storage capacity, often low in access and rotation 
of products. As the truck enters the racking, special precautions apply to ensure 
the compatibility of design between the truck, pallet and load and the racking, 
Flat floors are advantageous. Usually the rack design incorporates a stability structure 
at the rear of the rack and therefore drive in indicates single access from one side. 
Drive through requires this same stability to be provided by a variation in design. 
ขอดี
จัดเก็บไดมาก เหมาะสมสำหรับ SKU จำนวนนอยแตมีปริมาณพาเลทสูง
ปองกันสินคาไมใหทับกัน และปองกันการทำความเสียหายแกที่เก็บสินคา
สามารถเขาถึงพาเลทแบบเด่ียวหรือแบบคูไดบนพ้ืน
ประหยัดตนทุนในการจัดเก็บสินคา
Advantages
Very dense storage, ideal, ideal for few SKU with pallet quantities.
Prevents product crushing, and offers free damage storage.
Accessible to single or double pallets stacked on floor.
Low capital costs using conventional handling equipment.

Maxrac® selects the type of drive-in pallet racking by calculating which strictly complying with FEM 10.2.02- Static Steel Pallet Racking, 
April 2001 V.1.02 SEMA & SEMA Section X and AS4084-2012-Steel Storage Racking. Considering the initial defect of racking, seismic loading 
and accident crash in mechanical analysis, we offer optimized warehouse storage type for customers on the premise of assuring continuing 
safety.

ควรจัดวางพาเลทวางสินคาใหเหมาะสมดวยการใชขนาดเทาๆ กัน เพ่ือใหเกิดความสมดุลที่ศูนยกลางของพาเลท 
ซ่ึงจะชวยปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน เชน การลมของโครงสรางพาเลทรอบขางได
The pallet rail is ideal when all of the pallets to be stored with the same size, as it means that they 
can be centralized which eliminates the merchandise from colliding with the sides of racking structure.  



การค้ำยันของแตละคาน
การใชตัวค้ำยันของแม็กซแร็กสที่ออกแบบมาเปนพิเศษจะชวยในเร่ืองของปจจัยทางดานความปลอดภัย 
เราไดทดสอบทั้งในประเทศที่มีแผนดินไหวและพิสูจนแลววาเปนระบบที่วางในได

Top & Spine Bracing
Macrac® Full Top Bracing and Full Spine Bracing solution is 
special design which considering safety factor carefully 
it’s been tested in some pretty seismic countries and 
proved as a safe and reliable systems.

Optional Components
สวนประกอบเสริม
รางนำทางพาเลทวางสินคาถูกติดตั้งไวที่ปลายสุดของพาเลท
ในแตละชองทางเดินของระบบพาเลทสินคาแบบ Drive-in 
ซึ่งจะชวยนำทางพาเลทมาสูทางเขาของแตละชองทางเดิน 
ซึ่งรางนี้มีทั้งแบบเหล็กและแบบพลาสติกใหเลือก

Pallet Rail lead in 
Pallet Rail lead in are installed at the end of pallet rails 
in each of the loading aisles of drive-in racking systems. 
They help to guide the pallet at the entrance to each aisle

แนวรางนำทางติดพื้น
 - ชวยปองกันการลมทับกันของพาเลทวางสินคา
 - รถโฟลคลิฟทสามารถที่จะขับเขาไปทางดานขางไดเพื่อที่
   จะรวมศูนยเมื่อเขาไปในชองทางเดินระหวางพาเลทวางสินคา
 - ปรับระดับของระบบชั้นวางสินคาได
 - มีรูปแบบของการจัดเก็บสินคา

Flooring guide rails 
 - Prevent the pallets colliding with the sides of 
   the racking structure. 
 - Enable the forklift trucks to be equipped with 
   side wheels so that they are centralized when 
   moving inside of the storage aisles.
 - Leveling the racking systems.
 - Uniform loading
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